
Lame
• Forme en « L » qui accroît  l’homogénéité du mélange et 

permet d’obtenir un meilleur mouillage des agrégats
• Le bras rotatif permet d’atteindre les endroits difficiles
• La lame est amovible afin d’en faciliter le nettoyage

Moteur électrique
• Tension : 12 A, 115 V
• Régime : 55 (RPM)
• Couple moteur : 816 livre-force/po (92 N.m)
• Puissance : 3/4 hp
• Rapport de transmission : 31/1

Cuve
• Capacité de 56,7 L (15 gal) et de  60 kg (132 lb) 
 - Permet de réaliser un ouvrage de 4,6 m² à une 

épaisseur de 6,4 mm  (50 pi², 1/4 po d’épaisseur)
• Choix de cuve :
 - Cuve standard en acier
 - Cuve modifiée en acier (conçue pour le terrazzo)
 - Cuve en acier inoxydable (conçue pour le quartz)
• Positionnée à la bonne hauteur pour faciliter le 

déversement du mélange

Facile d’utilisation
• Système de déversement à cylindre
 - Allège la charge
 - Facilite le déversement
• Nécessite peu de surveillance durant le 

malaxage
• Cuve et lame faciles à nettoyer
• Deux roues et une poignée assurent la 

mobilité de l’appareil
• Doté d’un interrupteur marche/arrêt

Caractéristiques du MALAXEUR
Conçu pour le travail de masse
• Plus efficace qu’une brouette
• Capacité de 60 L
• Construction équilibrée qui en facilite le déplacement
• Possibilité de déversement à la verticale (en levant le chargeur au moyen des poignées)
• Extrémité munie de 2 crochets qui facilitent le déversement du contenu 

Caractéristiques techniques
• Construction en acier robuste
• Roue en acier avec roulements à bille

Caractéristiques du CHARGEUR

Conçu pour le travail de masse
• Facile d’utilisation
• Roues pivotantes qui permettent 

d’effectuer des virages serrés
• Différents choix d’épaisseur d’épandage : 
 0,47 mm (3/16 po)
 0,63 mm (1/8 po)
 0,79 mm (1/4 po)
• Deux largeurs disponibles :
 60 cm (24 po) 
 90 cm (36 po)

Caractéristiques techniques
• Construction en acier robuste
• Roues en acier avec roulements à bille

Caractéristiques de l’ÉPANDEUR
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